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kompetencje do pracy

Miasto Suwatki





Załącznik nr 2.6
ZST.KG.2502.2.2018
FORMULARZ  CENOWY

dostawa wyposażenia pracowni w ramach projektu  Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 
część 6 – dostawa zestawu do instalacji pomp ciepła - wyposażenia pracowni robót betoniarskich i zbrojarskich
	Lp.
	NAZWA
	OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH                                                                   (parametry minimalne)
	Ilość sztuk
	Cena jednostkowa

(zł)

NETTO
	Wartość NETTO
	Miejsce dostawy             ( pracownia, w której będzie zamontowany zakupiony sprzęt)
	Producent, model


	Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę (należy wypełnić jeżeli są różne od wymaganego)

	1
	Stacja odzysku 
	- przenośna stacja odzysku czynnika  chłodniczego z wbudowanym separatorem oleju 

- przeznaczona do wszystkich czynników: R-12, R-134a, R-401C, R-500, 1234yf, R-22, R-401A, R-401B, R-402B, R-407C, R-407D, R408A, R-409A, R-411A, R-411B, R-412A, R-502, R-509, R-402A, R-404A, R-407A,R-407B, R-410A, R-507, R32 , w tym palnych min. R32. 

- wyposażona w zabezpieczenie  wysokiego i niskiego ciśnienia

- wyposażona w bezszczotkowy silnik

 - wydajność odzysku dla czynników R-12, R-134a, R-401C, R-500, 1234yf  - gaz / ciecz / push/pull: min. 0,20 / 1,60 / 4,60 kg/min

- wydajność odzysku dla czynników R-402A, R-404A, R-407A,R-407B, R-410A, R-507, R32- gaz / ciecz / push/pull: min. 0,25 / 2,20 / 6,30 kg/min

- separator oleju

- zasilanie: 230 V


	1
	
	
	pracownia technologii robót betoniarskich i zbrojarskich

	
	

	2
	Pompa próżniowa
	Zastosowanie do czynników: R-12, R-134a, R-401C, R-500, 1234yf, R-22, R-401A, R-401B, R-402B, R-407C, R-407D, R408A, R-409A, R-411A, R-411B, R-412A, R-502, R-509, R-402A, R-404A, R-407A,R-407B, R-410A, R-507, R32 , w tym palne min. R32
Natężenie przepływu: Min. 100 l/min
Rodzaj: Min. Dwustopniowa
Poziom próżni: Min. 99,99 %
Próżnia: Min. 15 mikronów
Moc : Pierwszy/drugi stopień min. 1/2 KM,
Przyłącze wejściowe: 1/4" SAE
Pojemność zbiornika oleju: min 300 ml
Elektrozawór zwrotny przeciw cofaniu się oleju

Wziernik kontrolny poziomu oleju
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	3
	Zestaw manometrów elektronicznych 
	Elektroniczna oprawa zaworowa, min. 2-drożna bateria zaworów.

Komunikacja Bluetooth

Temperatura:
Zakres pomiarowy -50 do +150 °C

Dokładność ±0,5 °C

Rozdzielczość 0,1 °C

Podłączenie sondy 2 x plug-in (NTC)
Pomiar ciśnienia:
Zakres pomiarowy Min. -1 do 60 bar

Dokładność Min. ±0,5 % pełnego zakresu

Rozdzielczość Min. 0,01 bar

Dokładność (wysokie ciśnienie) Min. 60 bar
Pomiar próżni:
Zakres pomiarowy Min. -1 do 0 bar

Temperatura pracy Min. -20 do +50 °C

Czynniki chłodnicze  Min. R-12, R-134a, R-401C, R-500, 1234yf, R-22, R-401A, R-401B, R-402B, R-407C, R-407D, R408A, R-409A, R-411A, R-411B, R-412A, R-502, R-509, R-402A, R-404A, R-407A,R-407B, R-410A, R-507, R32 , w tym palne min. R32.
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	4 
	Butla dwuzaworowa do odzysku czynników chłodniczych
	· ciśnienie gazu min 40 bar

· pojemność min. 10,0 kg

· przyłącza 1/4" SAE

· konstrukcja dwuzaworowa

· zgodna z normą EN 13322-1

· do czynników chłodniczych  min. R22,R134A,R404A,R407C,R410A,R507.
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	5 
	Waga chłodnicza elektroniczna


	Zakres ważenia Min. 100 kg 

Dokładność skali Min. 5g

Dokładność Min. 0.05%

Wyświetlacz LCD  

Zakres pracy Min -10°C - 40°C 

Podstawa Antypoślizgowa

Waga Max. 8 kg

Antykolizyjność Tak 
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	6
	Zestaw do lutowania twardego i miękkiego
	· palnik do lutowania 

· wymienne nasadki palnikowe o zmiennej wydajności: PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6 i PZ7 (7 sztuk)

· dwa węże gumowe do tlenu i propanu-butanu o długości min. 5 m 

· butla propanowo-butanowa o pojemności min. 0,5 kg gazu

· butla tlenowa o pojemności min. 2 dm3
· reduktor tlenowy z manometrami

· stelaż do przenoszenia zestawu butli wraz z palnikiem

· komplet uszczelek do tlenu i propanu—butanu
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	7
	Kielicharka calowa


	Tworzenie kielichów  Min. 45 stopni
 Średnice wkładek  Min. 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
 Zastosowanie  Min. Rury miedziane 
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	8
	Zestaw do wykrywania nieszczelności


	- do gazów chłodniczych min. R1234yf, R-134a, HFC, Hydrogen.

- długość przewodu sondy min. 40 cm

- kontrola mikroprocesorowa

- min. 3 poziomy czułości

- sygnalizacja dźwiękowa  nieszczelności

- sygnalizacja optyczna nieszczelności

- czułość min. 3 g/rok

- zgodność z normą J1627
Przeprowadzenie instruktażu z zakresu podstaw  obsługi i konserwacji zestawu do wykrywania nieszczelności. Instruktaż musi być zorganizowany w pełnym zakresie podstaw obsługi i konserwacji urządzenia, szczególnie uwzględniając funkcję dydaktyczną urządzenia. Czas szkolenia min. 8 godzin na miejscu u odbiorcy. Serwis i gwarancja : min. 12 miesięcy
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                                                         Łącznie netto ……………………………………………….

VAT ………………………………………………..……………

               



Łącznie brutto ………………………………………………

………………………………………………











……………………………………………………….

       /miejscowość, data/










                
/podpis Wykonawcy/
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