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Załącznik nr 2.5
ZST.KG.2502.2.2018
FORMULARZ  CENOWY

dostawa wyposażenia pracowni w ramach projektu  Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 
część 5 – dostawa wyposażenia pracowni technologii robót betoniarskich i zbrojarskich
	Lp.
	NAZWA
	OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH                                                                   (parametry minimalne)
	Ilość sztuk
	Cena jednostkowa

(zł)

NETTO
	Wartość NETTO
	Miejsce dostawy             ( pracownia, w której będzie zamontowany zakupiony sprzęt)
	Producent, model


	Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę (należy wypełnić jeżeli są różne od wymaganego)

	1
	Sprężarka 100l - zestaw
	Kompresor olejowy

Zbiornik 100 ltr, 

Napięcie 400/3 Volt/ph

Moc min 2,0 kW

Wydajność min. l/min 350 l/min

Ciśnienie 10 bar 
	1
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	2
	Nożyce mechaniczne do cięcia stali zbrojeniowej
	Maksymalna grubość ciętego pręta min. fi 16 mm

Minimalna grubość ciętego pręta min. fi 4 mm

Maksymalna twardość materiału 650N/mm2

Zasilanie 230V

Moc min. 800 W

Szybkość przecinania max. 2 s

Ilość cięć z 1 ostrza min.5000 szt.

Stabilizacja ciętego pręta (np. poprzez docisk śrubowy)

Masa max.10 kg


	1
	
	
	pracownia technologii robót betoniarskich i zbrojarskich

	
	

	3
	Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych - zestaw


	Maksymalna grubość giętego pręta min. fi 25 mm

Minimalna grubość giętego pręta fi min. 4 mm

Regulacja kąta gięcia od 0 do 180 stopni, 

powrót do pozycji wyjściowej

Sterowanie za pomocą przycisków nożnych

Zasilanie 230V

Moc max. 2000 W

Szybkość gięcia max. 10 s

Waga max. 150 kg


	1
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	4 
	Podnośnik paletowy
	Wózek paletowy 

Udźwig min.2000 kg

Długość wideł min. 100 cm

Długość całkowita max 150 cm

Masa max. 80 kg
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	5 
	Wibrator wgłębny - zestaw
	Zestaw buława i napęd:

Średnica buławy min 40 mm

Liczba obrotów min 9000 obr/min

Wibracja min 3000 N

Długość wałka min 4,0 m

Zasilanie 230 V

Moc min 2000 W max. 3000 W

Liczba obrotów min 15000 obr/min

Masa napędu max. 10 kg
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	6
	Zagęszczarka stopowa
	Wymiary max. D x S x W: 800 x 500 x 1200 mm
Szer. robocza płyty min 300 x 250 mm
Nacisk zagęszczania min. 10000 N
Liczba uderzeń 450 – 650 /min
Silnik 4-suwowy silnik benzynowy min 5 PS
	1
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	7
	Młotowiertarka
	Rodzaj udaru: elektropneumatyczny

Fabryczna opcja kucia

Moc znamionowa: min. 700 W

Prędkość obr. na biegu jałowym: min 0 - 1000 obr./min

Częst. udarów na biegu jałowym: min 0 - 4000 /min

Energia udaru (EPTA): min 2,5 J

Waga: max 4 kg

Maks. średnica wiercenia w betonie: min 25 mm

Maks. średnica wiercenia w stali: min 13 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie:  min 30 mm

Uchwyt narzędziowy typu: SDS
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	8
	Wózek transportowy
	Wózek platformowy

Udźwig min. 300 kg

Konstrukcja stalowa spawana


Platforma D/SZ min. 800x400 mm

Poręcz stalowa do prowadzenia wózka

Koła skrętne min. 1 para
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                                                         Łącznie netto ……………………………………………….

VAT ………………………………………………..……………

               



Łącznie brutto ………………………………………………

………………………………………………











……………………………………………………….

       /miejscowość, data/










                
/podpis Wykonawcy/
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