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kompetencje do pracy

Miasto Suwatki





Załącznik nr 2.4
ZST.KG.2502.2.2018
FORMULARZ  CENOWY

dostawa wyposażenia pracowni w ramach projektu  Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 
część 4 – dostawa sprzętu na stanowisko spawacza
	Lp.
	NAZWA
	OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH                                                                   (parametry minimalne)
	Ilość sztuk
	Cena jednostkowa

(zł)

NETTO
	Wartość NETTO
	Miejsce dostawy             ( pracownia, w której będzie zamontowany zakupiony sprzęt)
	Producent, model


	Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę (należy wypełnić jeżeli są różne od wymaganego)

	1
	Urządzenie do spawania metodą MIGMAG - zestaw
	- półautomat spawalniczy typu kompakt MIGMAG;

- napięcie zasilania 400V
- technologia inwentorowa z tranzystorami IGBT
- panel sterujący z płynną regulację parametrów

- natężenie prądu spawania MIG dolne,  min. 50 A
- natężenie prądu spawania MIG górne, min. 300 A, max. 350 A

- cyfrowe wyświetlacze parametrów spawania

- płynna regulacja indukcyjności

- stopień ochrony min. IP21

- typ podajnika wbudowany, min.4 rolkowy

- w zestawie szpula drutu stalowego G3Si1 ∅1,0 mm, waga min.15kg, średnica ∅200 lub ∅300

- komplety rolek napędowych dla średnic drutu ∅ 0.8 / ∅1.0 / ∅1.2 mm

- przełącznik 2T/4T

- spawanie dodatkowo elektrodą otuloną MMA

- natężenie prądu spawania MMA dolne, min. 20 A

- natężenie prądu spawania MMA górne, min. 250 A, max. 300 A

- pobór prądu max. 20 A

- waga max.70 kg

- podwozie jezdne

- półka na butlę na podwoziu jezdnym

- uchwyt elektrodowy MMA min. 3 m

- przewód masowy min. 3 m

- uchwyt spawalniczy MIGMAG min. 5m, palnik o mocy MB36, 

- wymiary max. 1200 × 600 × 800 mm

- instrukcja obsługi w języku polskim

- minimum 36 miesięcy gwarancji producenta

- w przypadku awarii urządzenia w okresie gwarancji, dostarczenie urządzenia zastępczego tej samej klasy w ciągu 24 godzin
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	pracownia - spawalnia
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Przyłbica spawalnicza samościemniająca
	- samościemniająca MIGMAG:

- nastawa stopnia zaciemnienia  9-13DIN,

- minimum 4 czujniki sensoryczne, regulacja min. dwoma potencjometrami (szybkość ściemniania i rozjaśniania)

- minimum trzystopniowa regulacja odległości filtra od twarzy

- instrukcja obsługi w języku polskim

- minimum 24 miesiące gwarancji producenta
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	pracownia - spawalnia
	
	

	3
	Kurtyna spawalnicza 1,80 x 1,40 m na stelażu modułowym 
	- kurtyna spawalnicza przezroczysta min.(9 DIN), preferowana ciemnozielona , wymiary wysokość min. 1,80 m, szerokość min. 1,40 m

- materiał samo gaszący

- fabryczna możliwość łączenia kurtyn,  minimum 4 opcje montażu:

a) min 1,40 m jako standardowa kurtyna spawalnicza.

b) min 2,0 m jako szersza wersja kurtyny.

c) zasłona łączona z 2 kurtyn pod kątem 90 stopni

d) kabina łączona z 4 kurtyn pod kątem 90 stopni

- certyfikat zgodności CE EN 1598, tj. europejski standard dla kurtyn spawalniczych.

- instrukcja w języka polskim
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	4 
	Materiały spawalnicze, ubranie BHP - zestaw
	Komplet materiałów składający się z:

- 6 szt. fartuchów wykonanych ze skóry bydlęcej krytej o grubości  min 1,6 mm, odporność termiczna i  odporność na odpryski stopionego metalu.
- 1 drut spawalniczy aluminium Ø 1.0 mm Typ 5356 Mg 5%, metoda MIG szpula min. Ø200, waga min. 7 kg.

- 1 drut spawalniczy nierdzewny Ø 1.0 mm Typ 316 LSI, metoda MIG szpula Ømin. 200, waga min.15 kg.
	1 kpl
	
	
	pracownia - spawalnia
	
	


                                                         Łącznie netto ……………………………………………….

VAT ………………………………………………..……………

               



Łącznie brutto ………………………………………………

………………………………………………











……………………………………………………….

       /miejscowość, data/
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str. 1

[image: image1.png]